
DETECTOR LINEAR DE 
FUMAÇA – OSID

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

     O detector linear OSID combina dois comprimentos de onda 
(IV e UV) com detecção de imagem via chip CMOS. Esta 
tecnologia apresenta alta tolerância à vibração e movimento 
estrutural.  Pode ser configurado com vários ângulos de lente e  
são fixados paralelamente um ao outro em uma distância 
especificada no projeto. Um único receptor pode detectar até 
sete emissores para fornecer uma ampla área de cobertura. 
Existe a opção do emissor com bateria para diminuir os custos 
de instalação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Tensão de Alimentação   20‐30V (CC)

  Corrente   8mA (1E) ‐ 10mA (7E)

  Comprimento do Feixe   Até 150m

  Abertura do feixe   9m cada lado (18m total)

  Grau de Proteção   IP44

    

  Temp. de Operação   ‐10ºC a 55ºC

  Para 10º de Abertura   Até 150m

  Para 45º de Abertura     Até 60m

  Para 90º de Abertura   Até 30m

   

    

CÓDIGO 

B2OSI-1O - RECEPTOR
B2OSE-SPW - EMISSOR

DIMENSÃO
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Rua Pomerode, 664 / CEP 89065‐300
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Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285‐5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
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