
CENTRAL DE DETECÇÃO 
DE AMÔNIA DURAN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

      A central DURGAS foi projetado para a detecção de até 
quatro diferentes zonas simultaneamente, expandindo assim 
o campo de aplicação para a Indústria em geral, 
estacionamentos e túneis. Equipado com a tecnologia "Plug 
and Play", ele detecta automaticamente o número e o tipo de 
detectores, e os diferentes dispositivos conectados em seu 
loop, intervalos de configuração automática, níveis de 
ventilação e alarme adaptados a cada caso, tipo de gás,
adaptando‐os à maioria dos TLV e regulamentos vigentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Tensão de Alimentação   120 / 240V (CA)

  Corrente Máx.   150mA

  Tensão de Trabalho   12V (CC)

  Corrente de Trabalho Máx.   5A

  Número de Laços   1 a 4

  Dispositivos por Laço   Até 16

  Comunicação    RS485

  Material    ABS

  Grau de Proteção    IP40

  Peso    3kg + 0,150kg o módulo

  Dimensões    390 x 288 x 140mm

    

CÓDIGO

B6DGCT1110 - 1LAÇO
B6DGCT2110 - 2LAÇOS
B6DGCT3110 - 3LAÇOS
B6DGCT4110 - 4LAÇOS

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065‐300
Salto do Norte ‐ Blumenau/SC ‐ Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285‐5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.
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