
CENTRAL DE DETECÇÃO 
DE AMÔNIA DVP-120M

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

       A central de detecção de amônia da Macurco DVP‐120M, é 
um controlador lógico utilizado para monitorar multiplos 
sensores e executar comandos nele programáveis. Muito 
utilizado para o controle automático de sistema de exaustão. 
Usando o adaptador Modbus Macurco MRS‐485 nos 
detectores, a central pode controlar até 87 detectores 
endereçáveis via rede, e mais 12 ligados direto na central.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Tensão de Alimentação   90‐250V (CA)

  Corrente   1A

  Saída Relé (3)   NO / NC ‐ 10A ‐ 120‐240V (CA)

  Sensores na Central   Até 12

  Comunicação RS‐485(3 Canais)   29 sensores por canal

 Entrada Analógica   4‐20mA

  Saída Alarme (1)    90dB á 0,5m

  Grau de Proteção    Nema 1

  Temp. de operação    0°C a 40°C

  Material    Aço 

  Peso    2,9kg

 Dimensões    267x318x51mm

CÓDIGO

B6DVP120M

INFORMAÇÃO ADICIONAL

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065‐300
Salto do Norte ‐ Blumenau/SC ‐ Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285‐5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


	Page 1

