
ACIONADOR MANUAL 
ENDEREÇÁVEL RESETÁVEL 
IP66

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acionador manual para o sistema de detecção de incêndios 
endereçável Cerberus PRO FS720, com funcionamento direto 
(simples ação), instalação de dois fios para ligação de cabos 
blindados. Comunicação através de FDnet/C-NET 
(endereçamento individual), utilizado para montagem à 
superfície de compartimentos. Acompanha base.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Tensão de Alimentação   13 à 33V (CC)

  Corrente em Repouso   180 µA

   Bloco de Terminais    0,28 à 1,5 mm²

  Temp. de Funcionamento    -25°C à +70°C

  Temp. de Armazenamento    -30°C à +75°C

  

  Protocolo de Comunicação   FDnet/C-NET

  Dimensão   87 x 87 x 53mm

   Peso   0,250Kg

  Conformidade com a Norma   EN54-11 / EN54-17

  Certificações   VdS / LPCB

  

DIMENSIONALCÓDIGO 

S1FDM226

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285-5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.


	Página 1

