
BASE PARA SIRENE 
AUDIOVISUAL 
ENDEREÇÁVEL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Base feita de material sintético resistente a impactos e a 
riscos. A grande abertura na base do detector permite a 
reutilização de furos existentes em sistemas mais antigos. 
Terminais de conexão sem parafusos "laranja". Espaço para 
terminais auxiliares como micro terminais de 0,5 mm2 ou 
terminais de conexão de 2,5 mm2. Para equipamentos com 
processamento de sinal endereçável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Temperatura de Operação   -25°C à +65°C

  Temperatura de Armaze.   -30°C à +75°C

  Grau de proteção   IP20

    

    

    

  Dimensão   Ø100 x 17 mm

  Peso   0,026Kg

 
  

    

    

  

CÓDIGO 

S1FDB222

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
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Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285-5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DIMENSIONAL
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