
DIFUSOR PARA COMBATE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

         Os bicos do sistema SEVO® 1230 foram projetados para 
fornecer vaporização e distribuição rápidas e completas do 
agente com o ar no espaço protegido. Os bicos padrão são 
feitos de alumínio. Os bicos do sistema pré‐projetado são 
fabricados em três tamanhos de tubo: 1 ”, 1 ½” e 2 ”.
Os bocais calculados hidraulicamente estão disponíveis em ½ ”, 
1”, 1 ½ ”, 2” e 2 ½ ”com uma seleção de orifícios projetados para 
fornecer a taxa de fluxo e a distribuição adequadas do agente 
para inundar uma área de risco. O bico da parede lateral foi 
projetado para fornecer um padrão de perfuração de 180º 
para evitar dissipação nas superfícies da parede. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Tamanhos Pré‐Projetados:   1 ", 1 ½", 2 "e 2 ½"

  Tamanhos Projetados:   ½ ”, 1”, 1 ½ ”, 2” e 2 ½ ”

  Tamanhos Oferecidos   ½” e 1”

  Altura Máxima dos Bicos (Teto)   14 pés (4,27 m)

    

Altura Máxima dos Bicos (Parede)  7 pés (2,14 m)

Opções de Descarga  180°

Nível de Vazão  Alta vazão

Área de Cobertura  Grande Área de Distribuição

     

    

CÓDIGOS

C1DF01180 - DIFUSOR 1'
C1DF12180 - DIFUSOR 1/2'

INFORMAÇÃO ADICIONAL

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065‐300
Salto do Norte ‐ Blumenau/SC ‐ Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285‐5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
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