
BASE PARA DETECTORES 
GFE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
 
     As diversas opções de montagem da gama de detectores 
ZEOS e sirenes VALKYRIE põem à disposição do instalador 
várias opções de montagem dos referidos detectores ou 
sirenes. Esta flexibilidade permite a utilização de cablagem à 
vista ou embebida conforme os requisitos do local.
As bases ZEOS possuem contatos de elevada qualidade por 
forma a garantir que contacto eléctrico entre o dispositivo e
base adequado para o funcionamento estável do sistema ao 
longo do tempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Cor / Material   Branco / ABS

  Dimensões: Base baixa   100 (D) x 10 (P) mm

  Dimensões: Base alta   100 (D) x 30 (P) mm

  

     

    

   Temp. de Operação   ‐10°C a 60°C

   Grau de Proteção   IP20

  

  

    

    

DIMENSIONALCÓDIGO

B3ZEODTBASE - BASE BAIXA
B3ZEOSDBASE - BASE ALTA

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065‐300
Salto do Norte ‐ Blumenau/SC ‐ Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285‐5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
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