
ACIONADOR MANUAL 
ENDEREÇÁVEL IP65

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O acionador manual IP65 da série MSM apresenta uma 
carcaça de metal fundido resistente que atende aos requisitos 
arquitetônicos e de acionamento para dispositivos de 
inicialização manual de alarme de incêndio. O acionador da 
série MSM apresenta redefinição de tecla usando uma chave 
para reseta‐lo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Tensão de Alimentação    13 à 33V (CC)

   Corrente em Repouso     160uA

   Bloco de Terminais    0,28mm² à 1,5mm²

   Corrente em Alarme     4mA

    

    

   Dimensões (AxLxP)     121 x 82 x 70 mm

   Peso    1,360 kg

   Material   Metal Fundido

    

  

DIMENSIONALCÓDIGO 

S2MSMKWP

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065‐300
Salto do Norte ‐ Blumenau/SC ‐ Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285‐5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.
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