
GABINETE CENTRAL
MODULAR CAB3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Modelo CAB3 é o maior gabinete oferecido para o 
Cerberus Modular e pode acomodar até três placas de 
montagem do Modelo CAB‐MP no gabinete e três (3) fileiras de 
slots para montagem da porta interna. A porta externa pode 
ser configurada para abrir de ambos os lados. O Modelo CAB2 
consiste da caixa traseira Modelo CAB2‐BB, o Modelo CAB2 é 
um pacote com portas internas e externas e uma (1) placa de 
lente Modelo OD‐LP. A porta externa vem com duas (2) 
fechaduras com chave já instaladas. Uma versão vermelha 
(Modelo CAB1‐R) também está disponível. O tamanho 
aproximado é de 63 pol (160 cm) de altura, 26 pol (66,4 cm) de 
largura e 8 pol (20,3 cm) de profundidade. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Entrada de energia 120VCA‐240 VCA a 50/60Hz

Alimentação 12A (expansível a 48A)

Vários relés Alarme, Avaria,Programável etc

Deteção inteligentes /analógicos Classe A ou Classe B

DIMENSIONALCÓDIGO 

S2CAB3BB - CAIXA TRASEIRA PRETA

S2CAB3RB - CAIXA TRASEIRA VERMELHA

S2CAB3BD - PORTA DO GABINETE PRETA

S2CAB3RD - PORTA DO GABINETE VERMELHA

S2OD-LP -  LENTE DA PORTA EXTERNA

S2OD-BP - TAMPA CEGA

S2OD-GP - GRELHA

S2ID-SP -  PLACA METÁLICA DA PORTA INTERNA

S2CC-2 - GAIOLA DE CARTÃO DUAS ENTRADAS

S2CC-5 - GAIOLA DE CARTÃO CINCO ENTRADAS

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065‐300
Salto do Norte ‐ Blumenau/SC ‐ Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285‐5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.

Capacidade
200 Circuitos de aplicação para notificação 
(NACs)

Capacidade de pontos 2500 pontos endereçáveis

Verificação de alarme Por dispositivo ou zona

Dimensões   1600 x 664 x 203 mm
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