
DETECTOR DURPARK CO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

    Os detectores DURPARK CO se comunicam através de 
três fios com seu próprio protocolo com o painel de controle 
DURPARK, permitindo seu endereçamento (1­16). Eles são 
projetados, especialmente para uso em estacionamentos, com 
um novo tipo de sonda eletroquímica de baixo custo e alto 
desempenho, que permite uma vida útil de até 5 anos, com 
pouca manutenção. O modelo CO oferece uma faixa de 0­300 
ppm e uma resolução de ± 1ppm. As tarefas de calibração e 
manutenção foram simplificadas no detector. Os algoritmos 
foram criados para zero automático e obter calibrações 
usando software, assim como um algoritmo e hardware 
especial que permitem verificar a sensibilidade do sensor de 
CO sem a necessidade de aplicar gás. No detector de CO, a 
composição de seu eletrólito é ecológica. Sua forma estrutural 
cancela o risco de vazamento de eletrólitos. Não consome 
materiais ativos em seus eletrodos durante a operação, possui 
uma sensibilidade mais baixa a gases interferentes, uma vida 
longa e boa estabilidade e precisão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Tensão de alimentação   De 9V a 15V DC

  Consumo    14mA à 24mA

  Faixa de umidade   5 a 90%

  Temperatura de operação   –10ºC a +60ºC

  Área de cobertura   200m²

  Faixa de refrigerção   0 a 300ppm

  Grau de proteção   IP20

  Dimensões   90Ø x 42mm

  Presão atmosférica   ±10%.

  Peso   0,146kg

  Material   ABS
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Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285­5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
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