
DISCOS AUTOADESIVOS 
COM OU SEM BASE 
METÁLICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
 
         Discos autoadesivos com ou sem base metálica de elevada 
resistência ao desgaste e antiderrapantes.  Feita em 
policarbonato antiderrapante, espessuras entre 0,4mm e 
1,7mm, com superfície antiestática de fácil limpeza e 
autoextinguível. Sinalização que não contribui para a 
propagação de chamas. Atendendo as seguintes normativas:  
ABNT NBR 13434‐1, ISO 16069,  NFPA, código 101,  Resolução 
IMO A: 752 (18) e ISO 15370 e  ISO 3864 e ISO 6309.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGOS

  Material   Policarbonato antiderrapante

  Impressão   Por serigrafia, resistente a raios UV

   Superfície    Antiestática, resistente à lavagem

  Resistência ao fogo   Autoextinguível

  Não tóxico   Isento de fósforo e chumbo

  Estimulação   25 lux

  Dimensões  Autoadesivo: 60 x 0,4mm

   Base metálica: 60 x 1,7mm

   Base com pino: 60 x 1,45 x 60mm

  Intensidade luminosa   10min ‐ 80 mcd/m2

  60min ‐ 10 mcd/m2

    340min ‐ 0,32 mcd/m2

Verificar Disponibilidade

INFORMAÇÃO ADICIONAL

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065‐300
Salto do Norte ‐ Blumenau/SC ‐ Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285‐5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
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