
PLACA DE REDE 
SAFEDLINK SIEMENS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
 
     O módulo de rede SAFEDLINK (modelo FN2001‐U1)
é usado para conectar em rede até 16 FACPs ou terminais de 
incêndio (Modelo FT2050) através do barramento do sistema 
Fcnet. O módulo de rede SAFEDLINK está conectado ao
Unidade operacional padrão (modelo FCM2018‐U2) ou com
a unidade operacional com LEDs (modelo FCM2019‐U2).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGOS

  Tensão de Operação   20,4 ‐ 30 VDC

  Operação Atual   45mA

  Voltagem   5VDC

    

  Potencia   100mA

  Dimensões   50 x 70 x 20mm

  Peso   0,020Kg
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SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065‐300
Salto do Norte ‐ Blumenau/SC ‐ Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285‐5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.
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