
ACIONADOR MANUAL 
ENDEREÇÁVEL COM 
SIRENE IP20

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
 

Dispositivo endereçável com sirene integrada compatível 
com a central de alarme endereçável 128 pontos, tem a função 
de iniciar manualmente um alarme quando o painel frontal for 
pressionado. Pode ser desarmado através do reset.

Possui internamente jumpers para configuração do 
endereço e na parte frontal indicadores visuais de alarme e 
supervisão. Indicado para as seguintes instalações: Edifícios 
residenciais, salas comerciais, depósitos, garagens, salas de 
informática, escolas, restaurantes, bibliotecas, clinicas 
médicas, lojas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Tensão de Alimentação   15 à 24VCC

  Corrente em Repouso   100uA

  Corrente em Alarme   30mA

  Pressão Sonora   80 à 90dB

  Desarme   Através de Reset

  Material   Termoplástico Vermelho

  Temperatura de Operação   -10°C à 60°C

  Umidade Relativa   20 à 90%

  Grau de Proteção   IP20

  Dimensão   106 x 106 x 45mm

  Peso   0,150Kg

    

INFORMAÇÕES ADICIONAISCÓDIGO

B5319222

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285-5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


	Página 1

