
BASE PARA DETECTORES 
E AUDIOVISUAIS CSST

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
 

SensoIRIS CSST é uma sirene com base integrada para 
detectores SensoIRIS, é compatível para montagem em todos 
os modelos de bases padrão para dispositivos SensoIRIS - 
SensoIRIS B124 e SensoIRIS B124-HP. A sirene suporta 32 tipos 
diferentes de tons em dois níveis de som. O tipo de tom e o 
nível de som são programados a partir do painel de controle. O 
SensoIRIS CSST é compatível para operação com a série de 
detectores endereçáveis analógicos SensoIRIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação   16 a 32VCC

Corrente em Alarme   Máx. 10 mA/ 27 VCC

  Nível Sonoro (High)   88 dB +- 3 dB

  Temperatura de Operação   -10 °C a 55 °C

  Grau de Proteção   IP21

  Dimensões   105 x 22mm

  Peso   0,120 Kg

  Certificação   EVPU

Conformidade com a Norma   EN54-3/17

INFORMAÇÕES ADICIONAISCÓDIGO

CSST

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285-5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
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