
MÓDULO CONTROLADOR 
BX-IOM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 O módulo BX-IOM controla dispositivos convencionais, 
alimentados por uma fonte de auxiliar externa (por exemplo, 
sirenes, etc.). O módulo contém uma saída monitorada 
resistente a curto-circuito (adequada para operação contínua 
de uma emissão de pulso configurável com limitação de tempo 
de emissão) e entrada isolada galvanicamente que pode ser 
usada como uma tensão no circuito de loop é monitorada 
internamente para subtensão.

Tanto o endereçamento do módulo quanto a configuração 
de seus parâmetros, que são configurados separadamente 
para cada entrada, são realizados através do software de PC 
através do painel de controle de alarme de incêndio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Tensão de Alimentação   12 a 30VCC

  Corrente em Repouso   430uA

  Temperatura de Operação   -20°C a 60°C

  Umidade Relativa   5 a 95%

    

    

  Grau de Proteção   IP66

  Dimensão   67 x 67 x 20mm

  Peso   0,265Kg

  

  

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
w w w . b n s s o l u c o e s . c o m . b r

Qualquer dúvida
Entre em contato:

  47 3285-5545
A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de 

segurança e prevenção de incêndios.
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